
RECEPT ARBETSBLANDNING Receptnr: 3034
© Per-Erik Persson Ver 1.0

KVALITET: C 25/30 32mm S4

FUKTKVOT: 4 %

VCT: 0,68

Lufthalt: 2 %

Ballastdensitet: 2,65 kg/liter

Teoretisk volym 999 liter

Grundrecept torra material

0-4  8-16 16-32 Cement Vatten T-medel

757 320 747 290 195 1,7

BLANDNINGSRECEPT
VOLYM 0-4  8-16 16-32 CEMENT VATTEN T-medel

0,5 394 554 928 1073 83 0,9

0,6 473 665 1113 1287 100 1,0

0,7 551 776 1299 1502 117 1,2

0,8 630 886 1484 1716 134 1,4

0,9 709 997 1670 1931 150 1,6

1,0 788 1108 1855 2145 167 1,71,2 945 1330 2226 348 200 2,11,4 1103 1551 2597 406 234 2,41,5 1182 1662 2783 435 250 2,61,8 1418 1994 3339 522 300 3,12,0 1575 2216 3710 580 334 3,52,2 1733 2438 4081 638 367 3,82,5 1969 2770 4638 725 417 4,42,75 2166 3047 5102 798 459 4,82,8 2206 3102 5195 812 467 4,93,0 2363 3324 5566 870 501 5,2

Upprättat av: 121010

Receptet använt fr o m:

Receptet använt t o m:


